
Š1

Š2

Š28

STOKA "B"

PVC DN400 - 49,05 m

PVC DN250 - 370,54 m

celková délka 419,59 m

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

Š3

Š29

Š31

ČS  1

STOKA "B"

PVC DN400 - 49,05 m

PVC DN250 - 370,54 m

celková délka 419,59 m

STOKA "A"

PVC DN400 - 50,0 m

PVC DN250 - 479,80 m

PVC DN200 - 4,09 m

celková délka 533,89m

V3 54.580 m

V2 3.797 m

V1 0.894 m

V401=PS2 183.840 m

Š30

V4 93.306 m

PVC DN400 - 59,2‰ - 50,0m

88,0‰
 - 4,09m

PVC DN250 - 60,2‰ - 50,0m
PVC DN400 - 49,1‰

 - 49,05m

PVC DN250 - 8,1‰
 - 32,14m

PVC DN250 - 68,5‰ - 27,75m

PVC DN250 - 74,7‰ - 36,18m
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Obec Roblín

R. Hřivňacký

R. Hřivňacký

vodovod a kanalizace
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Přesnost zákresu odpovídá přesnosti dodaných podkladů!

sdělovací kabel - stávající

vedení NN - stávající

splašková kanalizace - stáv.

výtlačné potrubí - stávající

plynovod - středotlak - stáv.

dešťová kanalizace - stáv.

přípojka NN - návrh

vodovod - stávající

gravitační kanalizace - návrh
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REVIZE č. 1 - 29.10.2024 - VYPRACOVAL ING. PLÁŠEK

výtlačné potrubí OD63 - návrh

PŘEDMĚTEM REVIZE JE NAHRAZENÍ POTRUBÍ PVC DN250 POTRUBÍM PVC DN400 NA STOCE "A" V ÚSEKU
MEZI ŠACHTAMI Š1 A Š2 A NA STOCE "B" V ÚSEKU MEZI ŠACHTAMI Š1 A Š28 Z DŮVODU VYTVOŘENÍ
HAVARIJNÍHO AKUMULAČNÍHO PROSTORU PŘED NÁTOKEM NA ČS1.

POZNÁMKA:


